[image: G:\Desktop\mailOperateAction_mailInnerFileDownloadImg.gif]北京友华照钦医疗器械有限公司

Bio-Rad水平电泳槽操作指南
型号：Sub-Cell GT

1． 制胶
Bio-Rad水平电泳系统制胶方式有两种：
a． 在电泳槽内制胶
将凝胶盘置于电泳槽内，凝胶盘两端用制胶挡板（casting Gate）卡紧，这样凝胶盘与制胶挡板就组成了一个可以灌胶的槽子。如下图：
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B．在电泳槽外制胶
   将制胶架（Gel caster）与凝胶盘组装成一个灌胶槽，如下图：
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2． 上样
电泳槽内灌入电泳缓冲液（TAE、TBE或其他），凝胶制备好后，将凝胶盘置于电泳槽内，胶置于凝胶盘上，缓冲液的量必须没过凝胶的上表面。
用合适的移液器依次将Mark标准品及待检测样品加入到胶孔里。注意：上样Mark标准品和待检样品必须更换枪头。
三.电泳
   上样结束后，将电泳槽的盖子盖上，盖子上所带电极与电源设备相连（建议使用Bio-Rad系列的电源）。调节电压或电流等参数，即可开始电泳实验。 
    电泳开始后，电泳槽内的电极连接处会有气泡产生，电泳正常。若无气泡产生，请检查设备的连接出是否连接完好。如问题没有解决请联系技术支持或工程师。
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