GS900 快速操作指南

1. 打开仪器的电源开关，仪器自检后，双击打开ImageLab操作软件。
2. 输入用户名和密码，进行登录。
3. 新建程序：点击“新建实验协议”，在“应用程序”下点选择“凝胶”，根据凝胶染色的方法进行选择，如“Bio-Safe Coomassie”。
4. 选择“更改”确认扫描分辨率，分辨率越小，图像越清楚，但扫描时间越长。
5. 将凝胶放置在仪器的玻璃平面上。
6. 在扫描区域选择“凝胶类型”或在凝胶类型中选择“Custom size”然后手动在坐标中输入胶在仪器中的坐标。
7. 可点击左侧的“预览凝胶”，重新确认胶的区域。
8. 点击“运行实验协议”，仪器进行胶的扫描。

结果分析：
9. 可对结果进行泳道和条带的识别，然后点击“分析表”，查看实验结果，点击报告，生成实验报告。

有关安全版软件的说明：
1. 用户和组的设置：
计算机管理→系统工具→本地用户和组→新建用户和组（在组设置中，点击添加→高级→立即查找→找到用户进行添加，然后确定，最后点击创建。）备注：组为4个组，按英文说明书上进行操作。
2. 启用软件安全模式（管理员启用软件安全模式）。
打开软件后，安全性→启用安全模式。
3. 图像拍摄后，可通过查看历史记录及系统日志，查看所进行的操作。
4. 密码策略：可在本地安全策略的密码策略中，对密码设置进行规定。
5. [bookmark: _GoBack]签名：可对结果进行文件签名。
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